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1. Introduktion
Custers Alu-stilladser er et Hollandsk kvalitetsstilladssystem.

Custers Systemet indeholder 3 forskellige produkter:
Foldestilladser, rullestilladser og facadestilladser.

Det unikke ved Custers systemet er, at alle 3 typer passer sammen. Alle l@sdele kan sammen-
bygges pa kryds og tveers, hvilket giver en langt starre fleksibilitet og langt faerre dele, som skal
indkgbes. Det store tilbehgrsprogram og de mange kombinationsmuligheder gar det let at f3 det
hele til at ga op i en hgjere enhed.

Custers stilladser er naturligvis godkendt efter geeldende danske regler. Derudover har Custers
systemet 0gsa en reekke internationale godkendelser, s3ledes at stilladset ogsa lever op til de
geeldende krav i fx Sverige, Norge, Tyskland og mange andre europzeiske lande: HD 1004

kravene, forudsat at det er opstillet som beskrevet i denne manual. Stilladset er godkendt i henhold
til DIN 4422, klasse 3 ved adskillige internationale instanser som fx SP og TUV.

Custers foldestillads fas i felgende versioner:
- stillads leengde: 1,78 m og 2,50 m
- stillads bredde: 0,74 m og 1,30 m

Denne manual instruerer dig step for step i, hvordan du let og sikkert opstiller stilladset.

Hvis stilladset ikke er samlet korrekt, kan det skade brugeren. Laes derfor instruktionerne meget
grundigt igennem. Opstilling og demontage bar udfgres at minimum 2 kompetente og erfarne
personer pa minimum 18 ar. Brugeren er ansvarlig for, at denne manual findes pa stedet for
opstilling og demontage.

Har du spgrgsmal til denne manual, bedes du kontakte din leverandgr.

Materielhuset A/S
Hastrupvej 2A
4622 Havdrup

TIf: +4570 222 402

Fax: +4570 222 412
E-mail: info@materielhuset.dk
Web:  www.materielhuset.dk
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2. Garanti og erstatningsansvar
Kgbeloven giver dig som forbruger to ars reklamationsret. Endvidere yder vi 12 maneders garanti.

Ved alle defekter, som vi modtager reklamationer pa inden for 24 maneder efter leveringsdato, er
vores erstatningsansvar begraenset til at omfatte reparation eller erstatning af defekte produkter,
som i henhold til vores vurdering er omfattet af garantien og derved er uden omkostninger for dig
som kunde. | tilfeelde af opfyldelse af vores erstatningsansvar i garantiperioden, erstatter vi dele af
produktet, som er leveret af Materielhuset A/S.

Produkter som ombuyttes er herefter Materielhuset A/S eje.

Alle omkostninger og udgifter, som overstiger erstatningsansvaret som specificeret ovenfor,
inklusiv transportomkostninger, rejseomkostninger, demontage og opstilling, vil blive pa kundens
regning. | tilfeelde af opfyldelse af vares erstatningsansvar i garantiperioden, udfgrer vi reparati-
oner pd produkter som vi har leveret. De omhandlende produkter forbliver fuldstaendig kundens
risiko.

Vores erstatningsansvar er ikke geeldende i fglgende tilfeelde:

- Hvis defekten er et resultat af misbrug, forkert eller uprofessionelt brug, eller er et resultat af
andre drsager, som ikke er forarsaget af materiale eller udfgrelse

- Hvis drsagen for defekten ikke kan bevises

- Hvis vores instruktion omkring brug af produktet og andre specifikke geeldende garanti
instruktioner ikke er blevet fulgt helt og preecis

Vores garanti vil ophare i garantiperioden, hvis kunden eller en person som agerer for kunden, har
overdraget produktet, som er leveret af os, til uautoriseret @ndring og/eller reparation.

3. Leveringskontrol

Kunden skal kontrollere stilladset ved levering. Kontrollér at den medsendte fglgeseddel stemmer
overens med de leverede produkter.
Kontakt straks din forhandler i tilfeelde af beskadigede dele og/eller hvis stilladset ikke er komplet.

4. Sikkerhedsinstruktioner

4.1 KONTROL F@R OPSTILLING

For opstilling skal det kontrolleres at:

- underlaget er fladt og hardt

- omrdadet er fri for ujeevnheder - bdde pa og over jorden

- beskadigede, forkerte eller ikke godkendte dele ikke er tilstede

Opstillingen af stilladset, som beskrevet i opstillingsinstruktionen, skal udfgres i henhold til
DIN 4422.
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4.2 STOTTEBEN
Stgtteben, som beskrevet pa skema nedenfar, skal altid pdmonteres s3 snart st3hgjden er over
2 meter.

Dimensionen p3 stgttebenene (kort / lang), som skal bruges, fremgar af nedenstdende tabel.
Instruktionerne, som relaterer til stgttebens dimensionerne, som naevnt i stgttebenstabellen
skal falges ngje. Hvis disse instruktioner ikke folges, betyder det at der skal anvendes yderligere
ballastklodser (kontakt Materielhuset A/S angdende dette).

Stgttebenstabel

Stahgjde Smalt stillads 74 cm Bredt stillads 130 cm
2,0 meter Korte stgtteben Korte statteben

5. Opstilling af foldestillads

5. Start med at folde rammen ud og 3s alle 4 hjul

Montér den farste platform, kaldet montageplatform. L3s platformen i begge ender med
[3sepal som vist pa billede 2.

Skal der bygges videre p3 stilladset og overstiger st3hgjden mere en 2 meter, monteres
stgtteben nu.
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5.2

- For ekstra arbejdshgjde benyttes samlebeslag til foldestillads vare nr. 9999-985

- 4 snydehorn monteres i foldestilladset og l3ses med medfalgende l3seclips

- Montér derefter 1 eller 2 meter rammer pa snydehornene og l3s rammerne med l3seclips
- En diagonal monteres med den bl3 klo pegende ned af

53

- Montér lgst den gverste klo og justér derefter hgjden pa stgttebenet

- Montér den nederste klo pa rammen og grundjustér saledes at gummifoden er stabil pa
underlaget. (husk at efterspeende begge klger)

- Placér platformen p3 6. trin og montér derefter 2 stk. handlister med rgd klo nedad
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5.4

- Nar gnsket hgjde er ndet, monteres geleenderramme
- 4 |3seclips benyttes til at l3se rammerne sammen og handlister rykkes op som vist herunder
- Nederste platform kan rykkes op

5.
- Tilsidst skal der monteres fodlistebeslag (gule plastikbeslag)
- Herefter monteres fodlister hele vejen rundt som vist pa billedet herunder

(O]
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6. Far stilladset taget i brug

6.1 Fglgende skal kontrolleres f@r enhver ibrugtagning:
- Underdelen af stilladset er korrekt samlet
- Den totale konstruktion er korrekt og komplet

Det er forbudt at bruge foldestilladset som hangestillads.

Det er strengt forbudt at bruge arbejdsbroer mellem stilladser eller mellem et stillads og en
bygning, medmindre der anvendes stilladser/arbejdsbroer, som er produceret og udteenkt
specielt til disse formal.

Maksimum belastning pr. platform er 200 kg/m? (stilladsklasse 3). Hvis et stillads er monteret
med flere platforme, ma kun den ene belastes med 200 kg.

Det er ikke tilladt at hoppe p3 platformene. Den platform, der er monteret med lem, skal altid
veere |3st. Dog ikke nar man kravler enten op eller ned, og lemmen lukkes straks efter gennem-

gang.
Anbring aldrig kasser, stiger eller andet materiel p3 platformen for at gge hgjden.

Det er forbudt at arbejde p3 stilladset, hvis vindstyrken er kraftigere end 6 Beaufort. Hvis der
varsles vindstyrke p3 mere en 6 Beaufort, skal foldestilladset demonteres, fastggres eller
transporteres til et vindfrit omrade. Dette skal 0gsa gares, hvis foldestilladset ikke er i brug.
Veer venligst opmaerksom p3, at abninger mellem bygninger, hjgrner og andre udhang pa
bygninger kan give ekstra vindkraft.
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6.2 KORSEL MED STILLADSET

Stilladset bar kun rulles pa langs med handerne. | denne bevaegelse bgr man ikke g3 hurtigere

end ved normal gang, og der ma ikke veere materialer eller personer pa stilladset, ndr man karer
med stilladset. Veer opmaerksom p3, om der ligger nogle genstande pa jorden, nar du ruller med
stilladset.

Hvis vindstyrken er kraftigere end 6 Beaufort, er det forbudt at rulle med stilladset. Veer meget
opmeerksom ved karsel pd ujeevne underlag.

6.3 FORANKRING AF STILLADSET

Fastgarelser skal anvendes, ndr stilladset bliver for ustabilt, fx. i situationer med kraftig vind. Fast-
garelserne skal veere solide og fastggres til rammer i begge sider. Fastggrelserne monteres herefter
med gjebolt til konstruktion eller bygning.

6.4 DEMONTAGE AF STILLADSET

Demontage gares i modsat reekkefglge. Start p3 toppen med at demontere fodlister og fodliste-
beslag. Tag platforme, handlister og knzelister af, s3 alle delene kan transporteres ned langs
platformene. Demontér stilladset fra top til bund. Kast aldrig med delene.

6.5 VEDLIGEHOLDELSE
Alle dele, specielt de drejelige dele og svejsninger, skal kontrolleres jeevnligt.
Mistede eller defekte dele skal ombyttes.

CUSTERS aluminium stilladsdele er ikke tilladt at bruge i falgende tilfaelde:

- Nar runde rgr har marke fordybninger med en dybde pa mere end 3,0 mm

- Nar runde rgr har fordybninger direkte ved svejsepunktet, uafhangigt af dybde og form p3
fordybningen

- Nar retvinklede rgr har marke fordybninger med en dybde pa mere end 2,0 mm

- Nar runde eller retvinklede rgr har en eller flere skarpe fordybninger eller revner, uafhengigt af
leengde, dybde eller position pa disse fordybninger eller revner

Drejelige dele, blandt andet hjul, skal veere rene og kare jevnt.

Reparation af stilladsdelene er kun muligt i samrdd med Materielhuset A/S.
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Ramme
9000-074200
9000-074100
9000-074050
9000-130200
9000-130100
9000-130050
9000-074101
9000-130101

Handliste
9100-178
9100-250
9100-305
9100-351

Diagonal 7 trin
9110-230

9110-290
9110-340

Diagonal 6 trin
9130-218

9130-279
9130-329

Diagonal 4 trin
9120-194

9120-261
9120-314

Platform
9230-178
9230-250
9230-305

9231-178
9231-250
9231-305

z CUSTERS

Platform med lem

7. STILLADSDELE

Ramme 74x200 cm
Ramme 74x100 cm
Ramme 74x50 cm
Ramme 130x200 cm
Ramme 130x100 cm
Ramme 130x50 cm
Geleenderamme 74 cm
Gelenderramme 130 cm

Handliste 178 cm
Handliste 250 cm
Handliste 305 cm
Diagonal 351 cm

Diagonal til 178 cm - 7 trin
Diagonal til 250 cm - 7 trin
Diagonal til 305 cm - 7 trin

Diagonal til 178 cm - 6 trin
Diagonal til 250 cm - 6 trin
Diagonal til 305 cm - 6 trin

Diagonal til 178 cm - 4 trin
Diagonal til 250 cm - 4 trin
Diagonal til 305 cm - 4 trin

Platform 178 cm
Plafform 250 cm
Platform 305 cm

Platform med lem 178 cm
Platform med lem 250 cm
Platform med lem 305 cm

veegt 8,50 kg
veegt 4,80 kg
veegt 2,60 kg
veegt 12,50 kg
veegt 6,60 kg
veegt 3,90 kg
veegt 3,00 kg
veegt 4,00 kg

veegt 2,30 kg
veegt 3,00 kg
veegt 3,50 kg
veegt 4,00 kg

veegt 2,90Kkg
veegt 3,20 kg
veegt 3,60 kg

veegt 2,50 kg
veegt 3,00 kg
veegt 3,40 kg

veegt 2,40 kg
veegt 2,60 kg
veegt 3,00 kg

veegt 15,00 kg
veegt 19,50 kg
veegt 24,00 kg

veegt 15,00 kg
veegt 19,50 kg
veegt 24,00 kg
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Laseclips

9920-000 Ldseclips veegt 0,05 kg

Fodliste / \
9910-000 Fodlistebeslag veegt 0,20 kg

9910-074 Fodliste 74 cm veegt 1,20kg

9910-130 Fodliste 130 cm veegt  2,40kg T
9910-178 Fodliste 178 cm vaegt 3,30kg $
9910-250 Fodliste 250 cm veegt 4,40 kg

9910-305 Fodliste 305 cm veegt 5,80kg

Stgtteben A
9951200 Stotteben 200 cm vaegt 4,80kg o
9951-300  Stgtteben 300 cm vegt  710kg ‘

’
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